轮廓标发光强度系数测试仪（标准逆反射测试系统）

		主要应用于各种逆反射器或材料如突起路标、轮廓标、故障车警告标志牌、道路标线涂料、回复反射器的发光强度系数或逆反射系数等光度性能测试，完全满足 GB、SAE、ECE、美国联邦法规等相关国家及国际标准要求
	主要参考标准：
GB 11564-2008<<机动车回复反射器>>、GB 19151-2003<<机动车用三角警告牌>> GB 18833-2002<<公路交通标志反光膜>> QB 2191-95<< 自行车反射器>>、JT/T 390-99<<突起路标>>、 ECE R3、SAE J594
	主要技术特点： 
1）我公司微光测量水平居国际领先地位，可实现 1μlx 测量；
2）微光照度计采用长期稳定高精度硅探测器取代光电倍增管，具备高稳定度、极宽线性动态范围、 遇强光不易损坏等优越性能；
3）由于我公司在回复反射器测量方面的水平达到了国际领先水平，因此公司应 CIE 邀请参与回复反射器测试标准（TC2-56 CIE Standard on Retroreflection Measurement）的编写。
4）高精度转台采用日本三菱交流伺服电机，运行速度更快，更平稳；
5）采用日本 17 位精密绝对角度编码器，实现更高角度测量精度；

6）精密同步技术，实现全闭环控制，不丢步；

7）开放式软件设计，符合 GB、ECE、SAE、FMVSS108 联邦法规等相关中国及国际标准测试要求，极易 扩展和升级；
8)GO-HD5 系统获国家重点新产品证书；

[bookmark: 技术性能指标:]	技术性能指标:
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逆反射自动检测台参数：                   1)测试距离： 100ft(（15m）；
2）在 100ft 处，能实现 0.2°~2°观测角的精确定位，且连续可调。

3）控制台精度：±0.1mm，15 米处（100 英尺）的等效角度精度优于±0.0002°。 
光度参数：
1）在 100ft 处，探头在 0.2°-2°连续可调

2）探头采用长期稳定高精度光学器件；

3）高水平的 V(λ)修正探头；

4）多量程自动切换；                      
5）测量范围：0.1mcd/lx~ 199900mcd/lx 
6）光度精度：国家一级 
准直 A 光源及其专用精密稳压稳流电源参数： 
1）光源色温 2856K±50K;
2）光斑尺寸ф100mm-ф600mm 可调（100 英尺处）;

3）出光口径：≤50mm (<6′);

4）照度范围：1lx~8.5lx 可调（100 英尺处）；
5）光斑照度不均匀性： Emax 1.05 ；
[bookmark: _GoBack]Emin
6）直流电源输出范围:0-30V/0-10A；稳定度：0.01%；

7）直流电源电压表分辨力：0.0001V(0.0000V～10.000V)；0.001V(10.000V～30.000V)
电流表分辨力：0.0001A(0.0000A～10.000A)；
电压、电流基本准确度：±（0.03%读数+0.02%量程+1 字）；
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转台参数：


1)	转角精度：±0.01°；

2)	配机载精密激光对准器系统；

3)	被测灯具绕垂直轴（即 X 轴）水平转动范围：-180º ~ +180º；

4)	被测灯具绕水平轴（即 Y 轴）水平转动范围：-120º ~ +120º；

5)	转台中心高度：1190mm±30mm；

6)	工作平台垂直升降范围：0~380mm；

7)	工作平台水平行程范围：X 轴：±150mm；Y 轴：±300mm；

8)	转动中心到支撑架的最大水平距离为  650mm，转动中心到工作台的最大垂直距离为  380mm；本项指 标决定被测样品的最大允许尺寸；
9)	工作台面最大承重：35kg；

10) 系统最大尺寸（高*宽*深）: 2000 mm×1850mm×800mm；

11) 重量：约 500kg；

12) 手持式遥控器：用于两轴转角的人工调控；

13) 关键部件（伺服电机及驱动器、角度编码器、光电敏感元件）均为国际名牌；

14) 最高转速：40 度/秒。

回复反射器配光性能软件测试界面：

[image: ]

2.系统可选配高精度快速光谱辐射计，与 GO-HD5 系统组成分布光谱辐射计，用于车灯回复反射器空间

颜色分布的测量，完全满足 LED 车灯点色度测试要求。
国家 863（高技术研究发展计划）项目研究成果，获美国专利授权（专利号：US 7，978,324 B2），"国家 首批自主创新产品"，"国家重点新产品"荣誉。经由院士领衔的权威专家组鉴定，获"国际领先"评价。
	技术特点：

高精度快速光谱辐射计采用科学级 CCD 探测器及高端平场凹面衍射光栅，可实现毫秒级测量速度，科学级

测量精度；并与 GO-HD5 系统完美结合，真正实现颜色的空间测试。

	主要技术指标：

1） 探测器：HAMAMATSU TE-cooled 背照式 CCD，CCD 制冷温度：－10℃，稳定度±0.05℃；

2） 积分时间：9ms-60s；

3） 光学平台： 光栅：F2.0全息凹面平场光栅；

焦距：140mm，狭缝宽度：100um； 输入方式：光纤； CCD象素：1024×128（允许Binning模式）；
4） 多色仪：

波长范围：380nm-780nm； 波长准确度：±0.3nm； 半峰带宽：2.0nm；
杂散光：5E-05（应用BWCT技术）； 5） 色度参数：
[bookmark: 杭州远方光电信息股份有限公司]色品坐标准确度：±0.0015（标准色光下），±0.0003（标准 A 光源下）； 色品坐标重复性：±0.00015x，±0.0002y（恒温蓝光LED）；
6） 光度量：
光度线性：±0.3%（SBCT技术）； 光度重复性：±0.2%； 光通量测量范围：0.01~200,000lm（配不同积分球）； 光通量精度：±1%（不计源自标准灯的不确定度）；
7） A/D：16bit 1.25MHz AD；

8） 通讯接口：USB2.0/RS485 (option: CAN)；
3.专用高精度快速光谱辐射计、准直标准光源（RT100A 含）、标准白板、专用支架 及专用荧光器光度色度测试软件。





                                        生产：北京市康科瑞工程检测技术有限责任公司
                                         技术咨询：刘巨臣13520602599（微信同号）
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